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1 Введение 

Данное руководство содержит лишь краткое описание конфигурации шлюзов Yeastar TE100, TE200 
в стыке с АПК УИСС Паллада. 
Полное руководство пользователя можно найти на сайте производителя: 
https://www.yeastar.com/ 
 
 
 

https://www.yeastar.com/


 

2 Подключение 

Подключите кабель ethernet к порту LAN 
Подключите кабель E1 к порту E1/T1 
 



 

3 Настройка 

3.1 Вход в приложение настройки шлюза 

По умолчанию, шлюз с заводскими настройками имеет: 
- адрес 192.168.5.150 
- пользователь: admin 
- пароль: password 

Если вы приобрели АПК УИСС «Паллада» вместе с шлюзом, то он может иметь другие настройки, 
о чём должно быть сообщено в сопроводительной записке. 
 

 
 

3.2 Общие принципы работы c web-интерфейсом шлюза 

После редактирования параметров, они не применяются сразу. 
Для применения изменений – нажмите кнопку «Применить настройки» 

 
 



 

3.3 Настройки сети 

Установите IP-адрес, маску, шлюз и сервер DNS. DHCP – отключите. 

 
 

3.4 Межсетевой экран. Правила 

Межсетевой экран отключите. 

 



 

3.5 Межсетевой экран. Блокировки 

Удалите все предустановленные правила блокировок. 

 
 

3.6 Дата и время 

Для удобства разбора журналов, рекомендуем указать NTP сервер 

 



 

3.7 Настройки E1 

В большинстве случаев, настройки E1 следует выставить как на скришоте, приведённом ниже. 

 
Возможно, в зависимости от настроек встречной стороны, варьироваться будут  

- CRC: Вкл/выкл 
- Switch Side: User/Network 

 



 

3.8 VoIP-линии 

3.8.1 Удаление предустановленных линии 

Удалите предустановленные линии с именем “Account…” 

 
 



 

3.8.2 Добавление новой линии 

Укажите: 
- Тип линии: VoIP канал 
- Имя провайдера: Pallada 
- Хост/IP: IP адрес АПК УИСС «Паллада»; по умолчанию - порт 5060 

 
 



 

На закладке «Дополнительные параметры»: 
- Qualify: отключите 
- Оставьте один кодек: a-law 
- Транспорт: UDP 
- DTMF: RFC2833 

 



 

3.9 SIP-настройки 

Укажите DTMF-режим: RFC2833 

 
 
На закладке «Настройка кодеков» оставьте один кодек a-law. 

 



 

3.10 Группирование линий 

Объедините в группу «PRI» линии E1 

 
 

3.11 Общие настройки 

Снимите ограничение на длительность разговоров, установив значение «0» 

 



 

3.12 Список маршрутов 

Для маршрута «E1_to_SIP» укажите: 
Входящая линия: Группа PRI 
Исходящая линия: VoIP-канал - Pallada 

 



 

Для маршрута «SIP_to_E1» укажите: 
Входящая линия: VoIP-канал - Pallada 
Исходящая линия: Группа PRI 

 
 

3.13 Перезапуск шлюза 

После выполнения всех настроек, обязательно, перезапустите шлюз 

 



 

4 Системные журналы 

При возникновении необходимости: 
- включите все опции 
- в настройках логирования включите SIP и E1, укажите адрес встречной стороны для SIP 

 
 
По завершению исследований: 

- обновите страницу 
- скачайте журналы в верхней части окна 
- отключите опции 
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